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/OBERFLAECHE/FARBE

NUR FUER

MATED WITH:

PASSEND ZU:

PROJEKT NR.:

-

-

DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).
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STUECK

ITEM-NO.

POS.
DESCRIPTION

BENENNUNG

COLOUR/FARBE

MATERIAL

SURFACE

OBERFLAECHE

- - 1 1 FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL
RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL

3-5µm Ni OVER
8µm Cu

ZP0410
DIN 12833

- - 1 2 AMP-TWIST-6S SL JACK, SIDE EXIT, W/O DUST COVER
AMP-TWIST-6S SL BUCHSE, SEITLICHER AUSGANG, W/O STAUBSCHUTZKAPPE

-
-

-
-

- - 1 3 FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME
FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN

BLACK
SCHWARZ

EPDM
SHORE 50

- - 4 4 O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME
O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN

BLACK
SCHWARZ

EPDM
SHORE 70

- - 4 5 ROUND HEAD SCREW M3
LINSENKOPFSCHRAUBE M3

-
-

STEEL
STAHL

- - 1 6 INSTRUCTION SHEET
MONTAGEANWEISUNG

-
-

-
-

- - 1 7 BLISTER PACKAGE
BLISTERVERPACKUNG 2

-
-

PET
PET

- -

4
-
2
1
2
0
8
7
1
-
1

TE

ORDER-NO.

BESTELL-NR.

MOUNTNG-CYCLE:

    - APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567

 PART NOT SHOWN

PACKAGING:

    - CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE

    - BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

 APLICATION ACC. IEC 60076-3-117

   AND INTERFACE DIM.

MONTAGE:

    - VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567

 TEIL NICHT DARGESTELLT

VERPACKUNG:

    - STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT

    - BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT

 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117

   UND SCHNITTSTELLENMASSE
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- -

mm
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0.2

-

-
2°

VARIANT 14, JACK METAL
VARIANTE 14, JACK METALL
CAT6, EXIT 180°

-

2014

2014

00779

Tyco Electronics AMP GmbH

- -

- SEE SHEET 1 - - -
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AENDERUNGEN
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VONMASSSTAB BLATT

ZEICHNUNGS-NR.

MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNGVERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG

/OBERFLAECHE/FARBE

NUR FUER

MATED WITH:

PASSEND ZU:

PROJEKT NR.:

-

-

DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).
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QUANTITY

STUECK

ITEM-NO.

POS.
DESCRIPTION

BENENNUNG

COLOUR/FARBE

MATERIAL

SURFACE

OBERFLAECHE

- - 1 1 FRAME, PUSH PULL, VARIANT 14 METAL
RAHMEN, PUSH PULL, VARIANTE 14 METALL

3-5µm Ni OVER
8µm Cu

ZP0410
DIN 12833

- - 1 2 AMP-TWIST-6S SL JACK, W/O DUST COVER
AMP-TWIST-6S SL BUCHSE, W/O STAUBSCHUTZKAPPE

-
-

-
-

- - 1 3 FLAT GASKET FOR IP67 PUSH PULL FRAME
FLACH DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN

BLACK
SCHWARZ

EPDM
SHORE 50

- - 4 4 O-RING SEAL FOR IP67 PUSH PULL FRAME
O-RING DICHTUNG FUER IP67 PUSH PULL RAHMEN

BLACK
SCHWARZ

EPDM
SHORE 70

- - 4 5 ROUND HEAD SCREW M3
LINSENKOPFSCHRAUBE M3

-
-

STEEL
STAHL

- - 1 6 INSTRUCTION SHEET
MONTAGEANWEISUNG

-
-

-
-

- - 1 7 BLISTER PACKAGE
BLISTERVERPACKUNG 2

-
-

PET
PET

- -

5
-
2
1
2
0
8
7
1
-
1

TE

ORDER-NO.

BESTELL-NR.

5--1 AS SHOWN
5--1 WIE GEZEICHNET

DIMENSION IN ASSEMBLED CONDITION
MASSE IM ASSEMBLIERTEN ZUSTAND

RECOMMENDED CUT OUT
EMPFOHLENER BLECHAUSSCHNITT

MOUNTNG-CYCLE:

    - APPLICATION SEE INSTRUCTION SHEET 411-18567

 PART NOT SHOWN

PACKAGING:

    - CONNECTOR SET PACKED INTO BLISTER PACKAGE

    - BLISTER PACKAGE PACKED INTO CARTON

 APLICATION ACC. IEC 60076-3-117

   AND INTERFACE DIM.

MONTAGE:

    - VERARBEITUNG SIEHE MONTAGEANWEISUNG 411-18567

 TEIL NICHT DARGESTELLT

VERPACKUNG:

    - STECKER SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT

    - BLISTERVERPACKUNG IN KARTON VERPACKT

 ANWENDUNG NACH IEC 60076-3-117

   UND SCHNITTSTELLENMASSE
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Size ISO 14405 E
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MASSEINHEITEN:
ALLGEMEINTOLERANZEN

PRODUKTSPEZ.

VERARBEITUNGSSPEZ.

GEWICHT

BESCHREIBUNG

ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

FREI FUER VEROEFFENTLICHUNGVERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
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MATED WITH:
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PROJEKT NR.:
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