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種別／Type 反射型フォトセンサ／Photo Reflector 

用途／Applicat ion 物体検知、無接点スイッチ／Object  Detect ion､ Contact less SW. 

構造／St ructure 
ＧａＡｓ赤外発光ダイオード（非干渉性）・Ｓｉフォトトランジスタ 

GaAs Infrared Light  Emit t ing Diode(Non- Interference)･NPN Si Photo Transistor 

接続／Connect ion 

外形／Out line 
附図／At tached   

絶対最大定格 

Absolute Maximum  

Rat ings 

   VR     IF      PD      IC      VCEO     VECO       PC       Topr         Tstg 

   3      50     75      20       30       5        50     - 25～+85     - 30～+100

   V     mA     mW     mA       V       V        mW        ℃          ℃ 

電気的・光学的特性／Elect rical- Opt ical Characterist ics  (Ta=25 ℃± 3 ℃) 

Limit  
項目／Item 

略 号 

Symbol 
測定条件／Measuring Condit ion Typ. 

Min. Max. 
Unit

入力特性／Elect rical Characterist ics -  Input  Diode 

順電圧/ Forward Voltage VF IF=50 mA 1.3 －  1.5 V 

逆電流/ Reverse Current  IR VR=3 V 0.01 －  10 μA 

端子間容量/ Capacitance Ct  VR=0 V, f=1 MHz 30 －  －  pF 

出力特性／Elect rical Characterist ics -  Output  Transistor 

ｺﾚｸﾀ遮断電流/ Collector 

to Emit ter Dark Current  
ICEO VCE=10 V －  －  200 nA 

伝達特性／Elect rical Characterist ics ‐  Coupled 

－  90 880 ｺﾚｸﾀ出力電流/  

Collector Current  
IC 

VCC=5 V, IF=10 mA, RL=100 Ω , 

d=1 mm             (注 1)(Note1)  (注 2)(Note2) 
μA 

暗電流/ Dark Current  ID VCC=5 V, IF=10 mA, RL=100 Ω  －  －  200 nA 

応答時間/ Switching Time t r,t f VCC=5 V, IC=0.1 mA, RL=100 Ω  20 －  －  μ s 

ｺﾚｸﾀ･ｴﾐｯﾀ飽和電圧/  

Collector- Emit ter Saturat ion 

Voltage 

VCE 
(sat ) IF=20 mA, IC=0.1 mA －  －  0.4 V 

(注 1)(Note1)出力電流測定回路/ Output  Current  measuring circuit 
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Al 蒸着面/ Al Vacuum Evaporat ion   

ガラス板(d=1 mm)/ Glass Board(d=1 mm) 

IF 
IC 

d 

VCC

RL 
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(注 2)(Note2)ICランク分類／IC Rank classificat ion 

 

 * 1 Code 
ﾗﾝｸ
Rank  

Ic (μA) 
色表示 

Rank Color 

品番 

Type Number 

松下統一品番 

Matsushita Unified Parts 

Number 

 Ｑ Ｑ  90 ～ 220 橙/ Orange ON2170- Q(LF) CNB13020Q0LF 

 Ｖ Ｒ１ 180 ～ 320 白/ White ON2170- R1(LF) CNB13020V0LF 

 Ｘ Ｒ２ 260 ～ 440 黄/ Yellow ON2170- R2(LF) CNB13020X0LF 

 Ｒ Ｒ 180 ～ 440 白/ White ON2170- R(LF) CNB13020R0LF 

 Ｙ Ｓ１ 360 ～ 600 青/ Blue ON2170- S1(LF) CNB13020Y0LF 

 Ｓ Ｓ 360 ～ 880 青/ Blue ON2170- S(LF) CNB13020S0LF 

 

 

(注 3)(Note3)入出力は電気によって行われます/ Input  and output  are pract iced by elect ricit y. 

 

(注 4)       本製品は、耐放射線を考慮した設計ではありません 

(Note4)      This device is designed by disregarding for radiat ion. 
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Anode Mark 

アノ－ ド表示(C0.5) 

１ ３ 

２ ４ 

(0
.4

) 2
.7
±

0
.2

 

3 .4± 0 .3  

(0 .7 )  

0 .5± 0 .1

※ (1 .8 )  

0 .7± 0 .25  

(0 .15 )  

※ (4 .0 )  

15  ゚ Max 15  ゚ Max 
3

.5
 M

in
 

1
.5
±

0
.2

 

チップセンタ－  

Chip Center 

(0
.5

) 

項目/ Item 内容/ Contents 

リ－ ド材質/  

Pin Material 
銅系/ Cu 

リ－ ド処理/  

Pin Process 
銀めっき/ Ag Plate 

モ－ ルド材質/  

Mold Material 

内側:エポキシ樹脂 

Inner:Epoxy Resin 

外側:ﾎ ﾘ゚ｼｸﾛﾍｷ ｻ ﾝｼ ﾒ゙ﾁﾚﾝﾃﾚﾌﾀﾚ- ﾄ 
Outer:PCT 

(注 1)  ※ リード根元寸法とします。／(Note1) ※ Indicates root  dimensions of lead.  

(注 2)  ランク色表示は、目視又は顕微鏡に於いて解読できる事。 

(Note2) What  rank color a sees an at tent ion and can decode in a microscope. 

１：Anode 

２：Cathode 

３：Emit ter  

４：Collector 

単位/ Unit :mm 

ランク色表示/ Color of Rank 

ﾗﾝｸ/ Rank  色表示/ Rank Color 

Ｑ 橙/ Orange 

Ｒ１ 白/ White 

Ｒ２ 黄/ Yellow 

Ｒ 白/ White 

Ｓ１ 青/ Blue 

Ｓ 青/ Blue 
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 樹脂モールドタイプの光素子は、発光や受光の効率をあげる為、フィラーの添加をおさえた純度の高い樹脂にて 

 モールドされています。 

 このことよりＩＣ、ＬＳＩなどの樹脂と異なり、熱的・機械的ストレスや薬品などの取扱いによって素子の信頼性が 

 大きく左右されます。  従いまして、以下の点にご留意頂き、ご使用願います。 

 Phot o- element  of  resin mold has been t reat ed wit h molding wit h height  pure resin by suppressing 

 t he addit ion of  f i l ler  in order  t o elevat e t he ef f ic iency of  l ight  emit t ing and light  receiving 

 funct ions. Accordingly, unlike t he resins such as IC and LSI, t he reliabil it y of  element  wil l be 

 great ly inf luenced by t he handling of  chemicals, t hermal or  mechanical st ress. 

 Therefore, please not e t he followings; 

 

 ［はんだ付け］／［Solder ing］ 

  ①はんだ付け位置／Solder ing posit ion. 

        Ａ：1.6 mm 以上の距離を確保下さい。 

        Ａ：Keep away Min.1.6 mm f rom t he package.  

 

  ②はんだ付け温度、時間／Solder ing Temp/ Time 

    ・はんだ温度／Iron Solder ing t emp  ；260 ℃以下／Less t han 260 ℃  

    ・時      間／Solder ing t ime     ；5 秒以内／Less t han 5 s 

    ・回      数／Solder ing Repeat    ；1 回／Less t han 1 t ime 

   ※ リフローはんだ方式及びそれに類する方式 (フロ－ はんだも含む)でのはんだ付けは、避けて下さい。 

   ※ Avoid solder ing in t he ref low solder  met hod and t he met hod ( inc luding f low solder , t oo) 

    which does a kind t o it . 

  ③フラックス成分／Flux an ingredient  

   塩素系成分を含有しないものを推奨しますが、ご使用の際は実質上問題が無いことを充分確認下さい。 

   Please don' t  be used f lux in chlor ine an ingredient .  

   They should be Applied af t er  t est ing t he assembled product  in real use. 

 

 ［リ－ ド成形・切断］／［Lead bent / cut］ 

  ・高温の状態でのリ－ ド成形・切断を行いますと断線事故の原因となりますのでリ－ ド成形・切断は常温  

   で行い、加えて過度の機械的ストレスが加わらないように行って下さい。特にはんだ付け直後は、温度  

   が高くなっていますのでご注意下さい。 

  ・The lead should be bent / cut  at  a normal t emperat ure and not  be exposed t o excessive mechanical 

   st ress(If  t he lead is bend/ cut  at  a high t emperat ure. it  may cause on open c ircuit  or  ot her  

   problems.) Please be especially careful af t er  solder ing. 

 

 ［洗浄方法］／［Cleaning］ 

  ・洗浄溶剤については、アルコ－ ル系を推奨致します。 

   尚、塩素系溶剤は、リ－ ドを腐食したり、素子の劣化の原因となりますので使用しないで下さい。 

  ・Alcohol are recommended for  c leaning. 

   Or  a chlor ine solvent  which may cause damage t o t he epoxy and chip die. 

  ・超音波洗浄は、素子の構造及び材質上よりお避け下さい。 

  ・Please don' t  be c leaned by ult rasonic  c leaning.  
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   ［製品保管・使用期限］／［Product  st orage ･ Use t erm］ 

  ・本製品は、リフロ－ 対象商品ではありませんので、特別な防湿管理は必要ありませんが、基本的にエポキシ 

   樹脂は吸湿します。従いまして、常温・常湿中に保管することが望ましく、塵埃、腐食性ガスの発生しない 

   清浄な場所で、温度・湿度変化の少ない所に保管して下さい。 

   また、使用期限については、１年以内にご使用される事を推奨致します。 

  ・Epoxy resin inhales humidit y fundament ally, alt hough special dampproof  cont rol is not  necessary, 

   because t his product  is not  ref low object  merchandise. Accordingly, It  is recommended t hat  t he device 

   are st ored in normal t emperat ure and normal humidit y, t he st orage locat ion should be c lean, f ree f rom 

   dust  and cor rosive gases, and subject  t o l it t le f luct uat ion in t emperat ure and humidit y. 

   Also, I recommend t hat  is used wit hin 1 year  about  t he use t erm.  

 

 

 ［その他］／［Ot her］ 

  ・逆電圧、オ－ バ－ シュ－ ト、アンダ－ シュ－ ト電圧等の異常電圧が加わらないようご配慮下さい。 

  ・Don' t  add an abnormal volt age.(Reverse volt age, over  shoot  volt age, under  shoot  volt age, et c .) 

  ・本資料に記載されております製品は、標準用途；一般的電子機器（事務機器，通信機器，計測機器，家電  

   製品など）に使用されていることを意図しております。特別な品質，信頼性が要求され、その故障や誤動  

   作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある用途；特定用途（航空，宇宙，交通機器， 

   燃焼機器，安全装置など）にご使用をお考えのお客様及び、弊社が意図した標準用途以外でご使用をお考  

   えのお客様は、事前に弊社営業窓口にご相談願います。 

  ・This device is designed for  normal uses; General elect ronic  equipment 's (Of f ice equipment ､ 
   Communicat ion equipment ､Inst rument at ion equipment ､Home elect r if icat ion product  et c). 

   If  t his device is required specif ic  reliabil it y､and is used f or  specif ic  uses(Flying･Space 

   relat ion､Traf f ic  equipment 's､Combust ion equipment 's､Safet y equipment 's et c) where fault  of  

   device is in danger  of  human life､user  should ask t o Mat sushit a Elect ronics Corporat ion. 

 

    (注 )本製品のリード表面処理は、Ａｇ薄めっきでありますので、開封後は速やかにご使用下さい。 

      長期保管が予測される場合は、リード表面の変色が発生しますので必ず常温常湿雰囲気に近い 

      環境にて保管下さい。 

   (Not e)Please be careful t hat  t he lead is not  oxidized. 

      *保管条件／St orage condit ion   

        温度 :5 ℃～35 ℃ 湿度 :45 %～75 %／Ta=5 ℃～35 ℃､RH=45 %～75 % 
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 信頼性保証基準は、(MIL- STD- 19500H LTPD:15 %)です。／ 

 Reliabilit y Guarantee Criterion（MIL- STD- 19500H LTPD 15 %）  

 項  目／Item 条  件／Test  Condit ions 結果/ Result

 実用動作試験／Operat ing Test  Ta=65 ℃,IF=23 mA, Vcc=10 V, t=1 000 h 0/ 15 

 
高温高湿保存試験／High Temperature 

Humidit y Storage Life Test  
Ta=60 ℃,RH=90 %,t=1 000 h 0/ 15 

 
高温保存試験／High Temperature 

Storage Life Test  
Ta=100 ℃,t=1 000 h 0/ 15 

 
低温保存試験／Low Temperature 

Storage Life Test  
Ta=- 30 ℃,t=1 000 h   0/ 15 

 熱衝撃試験／Thermal Shock Test  
Ta = 100 ℃ ～ - 30 ℃ , 10 Cycle 

     (5 min)   (5 min)   
0/ 15 

 
温度サイクル試験／ 

Temperature Cycle Test  

Ta = 100 ℃ ～ 25 ℃ ～ - 30 ℃ , 20 Cycle 

    (30 min)   (5 min)   (30 min)     
0/ 15 

 
はんだ耐熱試験／ 

Soldering Heat  Resistance Test  

試験温度:270 ℃,10 秒,  

ﾊ ｯ゚ｹ - ｼ 側゙面より2.0 mm迄,ﾌﾗｯｸｽなし 

Solder:270 ℃,t=10 s,Min:2.0mm from the Package 

0/ 15 

 
はんだ付け性試験／ 

Solderabilit y Test  

前 処 理:Ta=85 ℃,RH=85 %,t=16 h 

試験温度:230 ℃,5 秒,ﾌﾗｯｸｽあり 

Solder  :230 ℃,t=5 s with flux 

0/ 15 

 落下試験／Drop Test  

高さ1 mより厚さ3 cm以上の楓板上自然落下 3回 

Distance of dropping : 1 m 

Drop the device on the maple board 3 t imes 

0/ 15 

 
リ－ ド線引張り試験／ 

Terminal St rength Test  

静荷重 5 N,30秒間 

Weight  due to the terminal:5 N,t=30 s 
0/ 15 

 
リ－ ド線折曲げ試験／ 

Terminal Bend Test  

静荷重 2.5 N,90 度折曲げ,2 回 

Weight  due to the terminal:2.5 N, Bend the 

Terminal at  right  90 angle to back, 2 t imes 

0/ 15 

 故障判定基準／Failure Criterion 

 判定基準(注)/ Criterion(Note) 

 
項  目/ Item 

記  号
Symbol 下限/ Lower Limit  上限/ Upper Limit  

単位
Unit  

 電気的特性／Elect rical Characterist ic 

 コレクタ出力電流変化率／Collector Current  ⊿IC 50 150 % 

 暗電流／Collector to Emit ter Dark Current  ICEO －  U× 2.0 nA 

 順方向電圧／Forward Voltage   VF －  U× 1.2 V 

 外 観 , 他／Appearance, etc 

 外   観／Appearance 外形規格に準ずる／According to visual spec 

 錆・変色  ／Rust ing, Discoloring 錆・変色(リ－ ド部)なきこと／No rust ing, discoloring (Lead) 

 はんだ付性／Solderabilit y 

浸漬部分に 95 %以上はんだが付く事  

The Solder must  st ick to steeped part  more than 95 % of 

the face area. 

(注)(Note) U:初期規格上限値／Upper init ial standard 
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 1.マガジン／Magazi ne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.カ－ トン／Carton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.パッキングケ－ ス／Packing Case 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.数量・内容／Quant it y & Contents 

 形態/ Form 数量/ Quant it y 内容/ Contents 材質/ Material 

 ﾏｶ ｼ゙ ﾝ゙ / Magazine       100 pcs  
PC 

(帯電防止処理有/ Ant i- stat ic) 

 ｶ- ﾄﾝ / Carton     3 000 pcs ﾏｶ ｼ゙ ﾝ゙ 30本/ 30 Magazine 段ﾎ -゙ ﾙ / Corrugated paper 

 ﾊ ｯ゚ｷ ﾝｸ ｹ゙ - ｽ / Packing case    30 000 pcs ｶ- ﾄﾝ× 10箱/ 10 Cartons 段ﾎ -゙ ﾙ / Corrugated paper 

  (注)   品番、数量、生産年月(密番)はラベルに記載 

  (Note) Type No., the quant it y, product ion t imes (Date code) be ent ry to the label. 

 原則として下記に対応した品名を捺印する/ Sealed a product  name all in principle. 

 Q ﾗﾝｸ/ Rank :ON2170- Q(LF)  〔CNB13020Q0LF〕 R ﾗﾝｸ/ Rank :ON2170- R(LF)  〔CNB13020R0LF〕 
 R1 ﾗﾝｸ/ Rank:ON2170- R1(LF) 〔CNB13020V0LF〕 S1 ﾗﾝｸ/ Rank:ON2170- S1(LF) 〔CNB13020Y0LF〕 
 

1 

R2 ﾗﾝｸ/ Rank:ON2170- R2(LF) 〔CNB13020X0LF〕 S ﾗﾝｸ/ Rank :ON2170- S(LF)  〔CNB13020S0LF〕 
 2 密番は右の意味を持つ／Number means the following ： 5O   (2005年 10月/ October) 
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単位/ Unit :mm

(356) 

(10) 

(11.5) 

ラベル貼付位置 

Label St icks posit ion 

Label  

(368)

(72) 

(78) 

ラベル貼付位置 

Label St icks posit ion 

(382)

Label  

(168) 

(407) 
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